
VISPĀRĪGAS IEZĪMES

PAPILDU IKONU NOZĪME:

AL560

Strādā ar:

Izolācijas pretestība:

Vadītāja pretestība:

Kabeļa garums:

Ar Si7021 maks. garums:

Ar DS18B20 maks. garums:

Si7021 / DS18B20

min. 500mΩ

maks. 5Ω

5 m

60 m

6 m

Pagarināšanas kabelis

DR
Din sliežu ceļš

Precēm:
BASICR2/BASICR3/RFR3 

DUALR2/POWR2/TH10/TH16

IP66
Uzstādīšanas kārba

Precēm:
BASICR2/BASICR3/RFR3 

DUALR2/POWR2/TH10/TH16

IP66

433 MHz RF tālvadības pults
Ieslēdziet/izslēdziet ierīces, izmantojot 433 
MHz RF tālvadības pulti.

“Interlocking” režīms
Iestatījums, kad vairāku kanālu ierīcē vienlaikus 
darbojas tikai viens kanāls.

Enerģijas patēriņa monitorings
Monitorēt elektroenerģijas patēriņu reāllaikā 
vai izvēlētam laika periodam.

Temperatūras mērīšana
Automatizēta ierīču vadība atbilstoši iestatītajai 
temperatūrai.

Mitruma mērīšana
Automatizēta ierīču vadība atbilstoši 
iestatītajam mitruma līmenim.

Skārienpoga
Ierīci var ieslēgt/izslēgt, pieskaroties sensoram.

16 miljoni krāsu
Iespēja izvēlēties gaismas krāsu no 16 
miljoniem krāsu.

Reakcija uz mūziku
Gaismas pulsācija atbilstoši mūzikas ritmam.

Ūdensizturīgs
Ūdensizturīgs — ierīci var izmantot mitrā vidē.

Vienkārša uzstādīšana

Produkts ir elastīgs un nostiprināts ar līmlenti.

Divvirzienu sakari
Spēja sazināties reālajā laikā.

Infrasarkanā nakts redze
Infrasarkanais apgaismojums tumsā.

360 ° skatījuma leņķis
Iespēja attāli mainīt kameras skata lauku.

HD izšķirtspēja
Video izšķirtspēja 1080 p Full HD.

 Režīms “Do It Yourself”
Iespēja savienot ierīci ar citām vadības 
platformām.

Gaismas intensitātes regulēšana
Ar aplikāciju “EWeLink” attāli vadiet nekrāsoja-
mos gaismekļus.

RTSP RTSP protokols
Iespējojiet RTSP protokolu lietotnē, lai 
savienotu NVR ierīces ar kameru.

TF TF kartes krātuve
Ievietojiet TF karti (izmantojiet 10. klases karti, 
maks. 128GB) un ierakstu materiālu.

Brīdinājuma ziņojums
Saņemt paziņojumus, ja atveras durvis/logs vai 
tiek konstatēta kustība.

BasicR2 
Wi-Fi viedslēdzis

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

10A

100~240V AC 50/60 Hz

2200W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

BasicR3 
Wi-Fi viedslēdzis

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

10A

100~240V AC 50/60 Hz

2200W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

DIY
režīms

RFR3 
Wi-Fi viedslēdzis

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

10A

100~240V AC 50/60 Hz

2200W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

ar RF vadību 

RF attālā
vadība

DIY
režīms

Wi-Fi viedslēdzis
MINIR2

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

10A 

100~240V AC 50/60 Hz

2200W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

DIY
režīms

DIY
režīms

Wi-Fi gaismas viedslēdzis ar dimmeru
D1

Maksimālā slodze:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

200W / kvēlspuldze

150W / LED spuldze

100~240V AC 50/60 Hz

2200W (1 kanāls)

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

RF attālā
vadība

Gaismas
intensitātes 
regulēšana

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Wi-Fi 2 kanāla viedslēdzis
DUALR2

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

16A (2 kanāls) / 10A (1 kanāls)

100~240V AC 50/60 Hz

3500W (2 kanāls) / 2200W (1 kanāls)

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

2

Wi-Fi viedslēdzis
TH10/TH16 
ar temperatūras un mitruma monitoringu

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

10A (TH10) / 15A (TH10)

100~240V AC 50/60 Hz

2200W (TH10) / 3500W (TH16)

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

Temperatūras
mērīšana

Mitruma 
mērīšana

Viedais Wi-Fi elektrības monitorings
POWR2
Slēdzis ar ierobežoto iespēju

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

15A 

100~240V AC 50/60 Hz

3500W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

Enerģijas 
patēriņa 

monitorings

Si7021

Spriegums:

Strādā ar:

Temp. mērījumu diapazons:

Darba temperatūra:

Temp. mērījumu diapazons:

Garums:

Precizitāte:

2.2~3.6V

TH10/TH16

-40°C~+85°C

-65°C~+150°C

0~100%RH 

50 cm

± 3%RH , ± 0.4% °C

Mitruma un 
temperatūras sensors

DS18B20
Temperatūras sensors

Spriegums:

Strādā ar:

Temp. mērījumu diapazons:

Darba temperatūra:

Precizitāte:

Garums:

3.0~5.5V

TH10/TH16

-55°C~+125°C

-65°C~+150°C

± 3%RH , ± 0.4% °C 

100 cm

Ūdensizturīgs

Wi-Fi 4 kanāla viedslēdzis
4CHR3

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

15A (kopā) / 10A (1 kanāls)

100~240V AC 50/60 Hz

3500W (kopā)

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

4

Ierīces
statusa
vēsture

Atjaunot
iestatījumus

Wi-Fi 4 kanāla viedslēdzis
4CHPROR3

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

40A (kopā) / 10A (1 kanāls)

100~240V AC 50/60 Hz / 9-23V DC

3500W (kopā) / 2200W (1 kanāls)

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

4

ar RF vadību un releja izeju

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

„Interlocking“
režīms

„Interlocking“
režīms

„Interlocking“
režīms

SlampherR2
Viedais Wi-Fi E27 gaismas spuldzes 
turētājs

Maksimālā strāva: 

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra:

Darba mitrums: 

2A

100~240V AC 50/60 Hz

450W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

RF attālā
vadība

L1 2M / 5M / Lite 
LED slokšņu komplekts

Ieejas spriegums: 

Maksimālā slodze:

Luminofors:

Darba temperatūra: 

Derīguma termiņš: 

Garums:

Sloksnes pretestības klase:

100~240V AC 50/60 Hz

1.5A/24W

300 lm/m

-15ºC ~ +50ºC

> 25000 val.

2 m / 5 m / 5 m (Lite)

IP65 / IP65 / IP20 (Lite)

ar viedo Wi-Fi kontrolleri un draiveri

16 miljoni 
krāsu

Reaģē uz 
mūziku

Krāsu 
iestatījums 

kameras režīmā

Mitrumizturīga 
LED sloksne

Vienkārša 
uzstādīšana

5050RGB 2-5m

Spriegums:

Derīguma termiņš:

Luminofors:

Garums:

12V DC

>25000 val.

≥300 lm/m

2 m / 5 m

LED sloksne Sono� L1 paplašinājumam

Ūdensdrošība (IP65) Vienkārša 
uzstādīšana

Vieda Wi-Fi ligzda
S26

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums:

Slēdžu kopa:

10A 

100~240V AC 50/60 Hz

2200W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Kontroles
koplietošana

Vieda Wi-Fi ligzda
S55

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums:

Slēdžu kopa: 

16A

100~240V AC 50/60 Hz

3500W 

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

Ūdensdrošība (IP55)

MICRO 
Viedais Wi-Fi USB adapteris

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

2.5A

5V

2200W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

DW2-WiFi
Viedais Wi-Fi bezvadu durvju / logu sensors

Akumulatora tips:

Spriegums:

Klusā strāva:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

AAA 1.5V

DC 3V (2x1.5V baterija)

≤ 40 μA;

0ºC~ +40ºC

5%-90%RH

Reāllaika ierīces 
statuss

Brīdinājuma 
ziņojums

GK200MP2-B
Wi-Fi bezvadu IP drošības kamera

Izšķirtspēja:

Spriegums:

Jauda:

Uzglabāšanas: 

Skatījuma leņķis: 

1080P

5V DC 1A

5W

TF karte (maks. 128GB) 

340° horizontāli

 120° vertikāli

Divvirzienu
sakari

360° 
skatījuma 

leņķis

Infrasarkanā
nakts
redze

1080p HD 
izšķirtspēja

Reāllaika 
darbības 

brīdinājums

RTSP
RTSP 

protokols

TF
TF kartes 
krātuve

RF Bridge 
433MHz radio frekvences kontrolētajām ierīcēm

Strāvas padeve:

Maksimālā strāva:

Bezvadu standarts:

USB 5V

30~200 mA

433MHz �ksēts kods

Iespējo Wi-Fi vadību

RF attālā
vadība

Viedas ainas
izveide

Akumulatora
uzlādes
līmenis

RF attālā
vadība

Piederumi Reāllaika darbības brīdinājums
Aktivizējiet skaņas signālu, kad tiek konstatēta 
kustība.

Krāsu iestatījums kameras režīmā
Izmantojiet kameru, lai uzņemtu izvēlētā objekta 
virsmas krāsu, un LED josla iedegsies izvēlētajā 
krāsā.

Krāsu temperatūras maiņa
Nomainiet gaismas krāsu no aukstas uz siltu.

B02-F-A60

Jauda:

Lampas bāze:

Luminofors:

7W

E27

806Lm

Viedā Wi-Fi  kvēldiega spuldze
(caurspīdīgs)

Gaismas intensitātes 
regulēšana

Krāsu temperatūras 
maiņa

Spriegums:

Krāsu temperatūra:

Derīguma termiņš:

220-240V AC 50Hz

2200K-6500K

15000-30000 val.

B02-F-ST64

Jauda:

Lampas bāze:

Luminofors:

7W

E27

806Lm

Viedā Wi-Fi  kvēldiega spuldze
(dzintars)

Spriegums:

Krāsu temperatūra:

Derīguma termiņš:

220-240V AC 50Hz

1800K-5000K

15000-30000 val.

B02-B-A60

Jauda:

Lampas bāze:

Luminofors:

9W

E27

806Lm

Viedā Wi-Fi LED spuldz

Gaismas intensitātes 
regulēšana

Krāsu temperatūras 
maiņa

Spriegums:

Krāsu temperatūra:

Derīguma termiņš:

B05-B-A60

Jauda:

Lampas bāze:

Luminofors:

9W

E27

806Lm

Viedā Wi-Fi LED RGB spuldze

Gaismas intensitātes 
regulēšana

Krāsu 
maiņa

Spriegums:

Krāsu temperatūra:

Derīguma termiņš:

Akumulatora uzlādes līmenis
Pārraugiet akumulatora statusu un saņemiet 
brīdinājumu par zemu akumulatora uzlādes 
līmeni.

Vispārīgas
funkcijas

Gaismas intensitātes 
regulēšana

Krāsu temperatūras 
maiņa

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Pārī ar RF ierīcēm
Bezvadu slēdzis ir paredzēts viedo, RF-vadīto 
Sonoff produktu aktivizēšanai.

220-240V AC 50Hz

2700K-6500K

10000 val.

220-240V AC 50Hz

RGB

10000 val.

RM433
433MHz attālā 
vadība

RM433 base
RM433 attālas 
vadības turētājs

433MHz attālā vadība

433 RF 

Tālvadības pults
Ar aplikācijas “eWeLink” palīdzību attāli vadiet 
vajadzīgās elektroierīces.

Taimeri
Iestatiet vajadzīgo taimeru tipu automātiskai ierīču 
ieslēgšanai/izslēgšanai.

Ierīces statusa vēsture
Monitora ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas vēsture.

LAN režīms
Izveidot lokālu LAN tīklu.

Saullēkta/saulrieta režīms
Lai izveidotu ainas, izmantojiet saullēkta/saulrieta 
statusu.

“Inching” režīms
Iestatiet ierīces ieslēgšanas laiku no 0,5 sekundēm līdz 59 
minūtēm un 59,5 sekundēm.

Koplietot ierīces vadību
Koplietojiet ierīces vadību ar neierobežotu lietotāju 
skaitu.

Atjaunot iestatījumus
Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā izmantojiet 
automātisko iestatījumu atiestatīšanu.

Reāllaika ierīces statuss
Pārraugiet ierīces statusu reāllaikā.

Balss vadība
Ieslēdziet/izslēdziet ierīces, izmantojot balsi, izmantojot 
Amazon Alexa vai Google Home.

Izveidot ainas
Izveidojiet vēlamās ainas, grupējiet dažādas elektriskās 
ierīces un ieslēdziet/izslēdziet tās ar vienu pieskārienu.

“Selflocking” režīms
Ierīces tūlītēja ieslēgšana / izslēgšana.



Viedie mājas risinājumi

PĀRDOMĀTI 
PĀRVALDIET SAVAS 
ELEKTROIERĪCES

• Ar lietotni “EWeLink” 

• Ar balsi

• Ar tālvadības pulti

• Ar pieskārienu/pogas nospiešanu

„Interlocking“
režīms

„Interlocking“
režīms

„Interlocking“
režīms

ZBBridge 
"Tilts" starp ZigBee un Wi-Fi ierīcēm

Strāvas padeve:

Bezvadu standarts:

Apakšierīču summa:

Strādā ar:

USB 5V 1A

Zigbee 3.0

savienojiet ne vairāk kā 32 
Zigbee apakšierīces

BasicZRB3, SNZB-01, SNZB-02, 
SNZB-03, SNZB-04, ZBMini

Iespējo Zigbee vadību (HUB)

“Zigbee” – ir bezvadu tīkls, kas paredzēts viedierīču kontrolei. Sono� ZigBee ierīcēm ir
 nepieciešama Sono� ZBBridge vai cita HUB, kas darbojas ar Sono� ierīcēm.

ar "Do It Yourself” režīmu

SNZB-01

3V (CR2450)

-10ºC ~ +40ºC

Zigbee: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Viedais ZigBee bezvadu slēdzis

Akumulatora tips:

Darba temperatūra:

Bezvadu standarts:

Sono�.ee

SNZB-02

Akumulatora tips:

Darba temperatūra:

Bezvadu standarts:

3V (CR2450)

-10ºC ~ +40ºC

Zigbee: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Bezvadu Zigbee temperatūras un 
mitruma sensors

Kontroles
koplietošana

Viedas ainas
izveide

Akumulatora
uzlādes
līmenis

SNZB-03

3V (CR2450)

6m garums un 110° grādu 
noteikšanas lauks

Zigbee: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Bezvadu Zigbee kustīvu sensors

Kontroles
koplietošana

Viedas ainas
izveide

Akumulatora
uzlādes
līmenis

Ierīces
statusa
vēsture

Akumulatora tips:

Skatījuma leņķis:

Bezvadu standarts:

SNZB-04

Akumulatora tips:

Bezvadu standarts:

3V (CR2032)

Zigbee: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Bezvadu Zigbee durvju / logu 
sensors

Kontroles
koplietošana

Viedas ainas
izveide

Akumulatora
uzlādes
līmenis

Ierīces
statusa
vēsture

Reāllaika ierīces
 statuss

RE5V1C

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Darba mitrums:

10A

5V DC

5%-90%RH

Viedais Wi-Fi 5V releja modulis

RELEJA IERĪCES KONTROLE

SV

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Maksimali Jauda:

Darba mitrums: 

10A

5-24V DC

240W

5%-90%RH

Zemsprieguma viedais Wi-Fi relejs

ZIEMSPRIEGUMA

Viedais ZigBee bezvadu slēdzis
ZBMINI

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

10A 

100~240V AC 50/60 Hz

2200W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

Temperatūras
mērīšana

Mitruma 
mērīšana

Atjaunot
iestatījumus

Kontroles
koplietošana

Viedas ainas
izveide

Akumulatora
uzlādes
līmenis

Ierīces
statusa
vēsture

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

T0 
viedais Wi-Fi skāriena sienas slēdzis

Maks. strāva: T0EU1C: 

Maks. strāva: T0EU2C: 

Maks. strāva: T0EU3C:

Spriegums:

Jauda T0EU1C:

Jauda T0EU2C:

Jauda T0EU3C:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Korpusa krāsa:

2A 

4A (kopā) / 2A (1kanāls) 

3A (kopā) / 1A (1kanāls) 

100~240V AC 50/60 Hz

480W 

960W (kopā) / 480W (1 kanāls) 

720W (kopā) / 240W (1 kanāls) 

0ºC- 40ºC

5%-90%RH

balts

SkārienpogaVispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

Vispārīgas
funkcijas

T2 
Viedais Wi-Fi skāriena sienas slēdzis

Maks. strāva: T2EU1C: 

Maks. strāva: T2EU2C: 

Maks. strāva: T2EU3C:

Spriegums:

Jauda T2EU1C:

Jauda T2EU2C:

Jauda T2EU3C:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

2A 

4A (kopā) / 2A (1kanāls) 

3A (kopā) / 1A (1kanāls) 

100~240V AC 50/60 Hz

480W

960W (kopā) / 480W (1 kanāls) 

720W (kopā) / 240W (1 kanāls) 

0ºC- 40ºC

5%-90%RH

Skārienpoga

T3 
Viedais Wi-Fi skāriena sienas slēdzis

Maks. strāva: T3EU1C: 

Maks. strāva: T3EU2C: 

Maks. strāva: T3EU3C:

Spriegums:

Jauda T3EU1C:

Jauda  T3EU2C:

Jauda  T3EU3C:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Korpusa krāsa:

2A 

4A (kopā) / 2A (1kanāls) 

3A (kopā) / 1A (1kanāls) 

100~240V AC 50/60 Hz

480W 

480W (1 kanāls) / 960W (kopā)

240W (1 kanāls) / 720W (kopā)

0ºC- 40ºC

5%-90%RH

melns

RF attālā
vadība

ar RF vadību

Skārienpoga

RF attālā
vadība

ar RF vadību

T2EU-RF 
Bezvadu pieskāriena sienas slēdzis

Akumulatora tips:

Attālās vadības attālums: 

Radiofrekvence (RF):

Korpusa krāsa:  

Slēdžu kopa: 

2xCR2032 

> 50m (atklātā telpā)

433MHz

balts

1 / 2 / 3

Skārienpoga RF attālā
vadība

Pārī ar RF ierīcēm

BasicZBR3 
Viedais ZigBee slēdzis

Maksimālā strāva:

Spriegums:

Jauda:

Darba temperatūra: 

Darba mitrums: 

Slēdžu kopa: 

10A

100~240V AC 50/60 Hz

2200W

0ºC ~ +40ºC

5%-90%RH

1

Vispārīgas
funkcijas

PAPILDU IKONU NOZĪME:

VISPĀRĪGAS IEZĪMES

433 MHz RF tālvadības pults
Ieslēdziet/izslēdziet ierīces, izmantojot 433 
MHz RF tālvadības pulti.

“Interlocking” režīms
Iestatījums, kad vairāku kanālu ierīcē vienlaikus 
darbojas tikai viens kanāls.

Enerģijas patēriņa monitorings
Monitorēt elektroenerģijas patēriņu reāllaikā 
vai izvēlētam laika periodam.

Temperatūras mērīšana
Automatizēta ierīču vadība atbilstoši iestatītajai 
temperatūrai.

Mitruma mērīšana
Automatizēta ierīču vadība atbilstoši 
iestatītajam mitruma līmenim.

Skārienpoga
Ierīci var ieslēgt/izslēgt, pieskaroties sensoram.

16 miljoni krāsu
Iespēja izvēlēties gaismas krāsu no 16 
miljoniem krāsu.

Reakcija uz mūziku
Gaismas pulsācija atbilstoši mūzikas ritmam.

Ūdensizturīgs
Ūdensizturīgs — ierīci var izmantot mitrā vidē.

Vienkārša uzstādīšana

Produkts ir elastīgs un nostiprināts ar līmlenti.

Divvirzienu sakari
Spēja sazināties reālajā laikā.

Infrasarkanā nakts redze
Infrasarkanais apgaismojums tumsā.

360 ° skatījuma leņķis
Iespēja attāli mainīt kameras skata lauku.

HD izšķirtspēja
Video izšķirtspēja 1080 p Full HD.

 Režīms “Do It Yourself”
Iespēja savienot ierīci ar citām vadības 
platformām.

Gaismas intensitātes regulēšana
Ar aplikāciju “EWeLink” attāli vadiet nekrāsojamos 
gaismekļus.

RTSP RTSP protokols
Iespējojiet RTSP protokolu lietotnē, lai 
savienotu NVR ierīces ar kameru.

TF TF kartes krātuve
Ievietojiet TF karti (izmantojiet 10. klases karti, 
maks. 128GB) un ierakstu materiālu.

Brīdinājuma ziņojums
Saņemt paziņojumus, ja atveras durvis/logs vai 
tiek konstatēta kustība.

Reāllaika darbības brīdinājums
Aktivizējiet skaņas signālu, kad tiek konstatēta 
kustība.

Krāsu iestatījums kameras režīmā
Izmantojiet kameru, lai uzņemtu izvēlētā objekta 
virsmas krāsu, un LED josla iedegsies izvēlētajā 
krāsā.

Krāsu temperatūras maiņa
Nomainiet gaismas krāsu no aukstas uz siltu.

Akumulatora uzlādes līmenis
Pārraugiet akumulatora statusu un saņemiet 
brīdinājumu par zemu akumulatora uzlādes 
līmeni.

Pārī ar RF ierīcēm
Bezvadu slēdzis ir paredzēts viedo, RF-vadīto 
Sonoff produktu aktivizēšanai.

Vispārīgas
funkcijas

Tālvadības pults
Ar aplikācijas “eWeLink” palīdzību attāli vadiet 
vajadzīgās elektroierīces.

Taimeri
Iestatiet vajadzīgo taimeru tipu automātiskai ierīču 
ieslēgšanai/izslēgšanai.

Ierīces statusa vēsture
Monitora ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas vēsture.

LAN režīms
Izveidot lokālu LAN tīklu.

Saullēkta/saulrieta režīms
Lai izveidotu ainas, izmantojiet saullēkta/saulrieta 
statusu.

“Inching” režīms
Iestatiet ierīces ieslēgšanas laiku no 0,5 sekundēm līdz 59 
minūtēm un 59,5 sekundēm.

Koplietot ierīces vadību
Koplietojiet ierīces vadību ar neierobežotu lietotāju 
skaitu.

Atjaunot iestatījumus
Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā izmantojiet 
automātisko iestatījumu atiestatīšanu.

Reāllaika ierīces statuss
Pārraugiet ierīces statusu reāllaikā.

Balss vadība
Ieslēdziet/izslēdziet ierīces, izmantojot balsi, izmantojot 
Amazon Alexa vai Google Home.

Izveidot ainas
Izveidojiet vēlamās ainas, grupējiet dažādas elektriskās 
ierīces un ieslēdziet/izslēdziet tās ar vienu pieskārienu.

“Selflocking” režīms
Ierīces tūlītēja ieslēgšana / izslēgšana.

Atjaunot
iestatījumus

Atjaunot
iestatījumus

Atjaunot
iestatījumus

Sonoff – līderis mājokļu automātikas tirgū, nodrošina virkni 

funkciju tiem, kas vēlas savu mājokli padarīt “gudrāku”. Sonoff ir 

savietojams ar dažādām vadības platformām un paver neier-

obežotas iespējas jūsu elektrisko ierīču automatizēšanai.

STRĀDĀ AR


